
 EN54-25  EN54-13  EN54-11

TWB-1866 Kablosuz tekrar kurulabilir yangın alarm butonudur. Sıva altı 
ve üstü montaja uygundur. Opsiyonel olarak şeffaf koruma kapağı takılabilir. 
Hesaplanmış batarya ömrü normal şartlarda  tek pil ile 4 yıla kadar,
2 pil ile 8 yıla kadardır.

Genel Özellikler

• EN 54-11 ve EN 54-25 Sertifikalı
• Yaklaşık 500mt Çekim Mesafesi (Açık Alan)
• 2 adet CR123A pil ile normal sartlarda yaklaşık 8 yıla kadar pil ömrü
• Birbirini yedekleyen Pil yapısı
• Tekrar Kurulabilir Tip
• Koruma Kapak Desteği (Opsiyonel)
• Sıva Altı veya Sıva Üstü Montaj Seçeneği

Teknik Özellikler TWB-1866

Standart EN 54-11 / 25 Sertifikalı

Çalışma Frekansı 868MHz

14dBm

10

Çıkış Gücü

Kanal Sayısı

2x CR123A Pil

500mt (Açık Alan)

Pil

2 Pil ile 8 Yıla varan 

İletişim Mesafesi
(Koordinatör veya Yönlendirici ile)

Tekrar Kurulabilir

Pil Ömrü

Çalışma Tipi

-10°C ~ 55°CÇalışma Koşulları

86x55x88 mm

95% RH

Boyutları (En-Boy mm)

Bağıl Nem

Kapalı alan (Sıva altı – Sıva üstü)  Kullanım Alanı

Opsiyon TFA-0165Koruma Kapak

20uA (@3V)Ortalama(Sükunet ) Akım Tüketimi

86mm

88
m

m

55mm

TWB-1866
Kablosuz Yangın Alarm Butonu
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